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BEFUND

zum Prifbericht AR-22-JT-003056-01
mit der Probennummer 222009866

Bei der vorliegenden Wasserprobe handelt es sich um das Wasservorkommen des ZV WV Mittlere
Lauchert mit Sitz in Hettingen. Die Probe wurde an der Entnahmestelle ,Hettingen / Gartenstr. 2 /
Kindergarten / Keller / Heizraum® (E.-Nr.: 437047-ON-0001) entnommen.

Mit der ermittelten Gesamtharte von 3,55 mmol/l (19,9 °dH) ist das Wasser nach dem "Wasch- und
Reinigungsmittelgesetz - WRMG" in der derzeit glltigen Fassung in den Hartebereich hart, der den
Bereich von mehr als 2,5 mmol/l (> 14,0 °dH) abdeckt, einzuordnen. Der tberwiegende Anteil der
Harte besteht mit 3,12 mmol/l aus Karbonatharte, so dass die Nichtkarbonatharte und somit der
Gehalt an Neutralsalzen eine untergeordnete Rolle spielt, was in korrosions-chemischer Hinsicht
von Vorteil ist.

Die Uberpriifung der Calciumcarbonat-Sattigung sowie die Berechnungen nach DIN 38 404-10
(2012-12) ergaben einen Sattigungsindex von + 0,41. In korrosions-chemischer Hinsicht ist das
Wasser daher als ungtinstig zu beurteilen, da der Schwellenwert von + 0,30, ab dem es in der Regel
zu vermehrten Inkrustationen in Wasserleitungsrohren und damit zu lockeren Deckschichten
kommen kann, tUberschritten wird. Hier kann es vor allem bei l&angeren Stillstandszeiten bzw. im
Warmwasserbereich zu Ausfallungen kommen.

Der ermittelte Sauerstoffgehalt liegt mit 11,2 mg/l in einem fir Trinkwasser gunstigen Bereich tGber
dem aus korrosions-chemischer Hinsicht geforderten Mindestgehalt von 3,0 mg/l. Sauerstoff verleiht
einem Wasser zusammen mit der freien Kohlensaure einen erfrischenden Geschmack.

Mangan und Eisen konnten nicht nachgewiesen werden.

Seite 1 von 3
Eurofins Institut Jager GmbH  Geschéftsfiihrer: Lars Dohl UniCredit Bank 5 %‘Lﬁtg’;eafﬁiﬁﬁ';ié‘s"‘;’ﬁ,‘f{;ﬁ;‘ﬁ;‘?jﬁjﬂ'e GmbH
Ernst-Simon-Strae 2-4 Registergericht Stuttgart HRB 382768  Konto Nr. 7000 000600 (BLZ 207 300 17) ( h DIN EN ISO/IEC 17025:2018
72072 Tubingen USt-IdNr. DE 245713899 IBAN: DE15 2073 0017 7000 0006 00 ( DAk§§5(h= nae )

Akkreditierungsstelle Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde

SWIFT-BIC: HYVEDEMME17 D-PL-14201-01-00 aufgefiihrten Priifverfahren

78050 VS-Villingen, Friedrichstr. 9, Tel. 07721 55050 Fax 07721 55000 90491 Nurnberg, Volbehrstr. 24, Tel. 0911 92320011, Fax 0911 36816308
86156 Augsburg, Kobelweg 12 1/6, Tel. 0821 710100-0, Fax 0821 710100-199 70499 Stuttgart, Holderackerstrale 4, Tel. 0711 8874559; Fax 0711887594770499
88250 Weingarten, Ettishofer Strae 12, Tel.: 0751 5688-750, Fax 0751 5688-751 95463 Blindach, Stockigstrale 2, Tel. 09208 5460950 48; Fax 09208 5460 949

79761 Waldshut-Tiengen, TommasistraBe 1, Tel.: 07751 87430, Fax 07751 874320


mailto:umwelt-tuebingen@eurofins.de

Seite2von3 an den Zweckverband Wasserversorgung Mittlere
Lauchert
Auftrags-Nr.: 22203077 zu Proben.-Nr. 222009866
Prifberichts-Nr.: AR-22-JT-003056-01

&% eurofins

Umwelt

Hygienisch-chemisch ist die Wasserprobe einwandfrei, da die hierfur relevanten Parameter
Ammonium, Nitrit und Phosphat jeweils nicht bzw. in Konzentrationen unter dem Grenzwert
nachweisbar waren.

Der Nitratgehalt liegt mit 29 mg/l unter dem Grenzwert von 50 mg/l (der derzeit gultigen
Trinkwasserverordnung). Zudem wird die Summe aus Nitrat (Konzentration geteilt durch 50) und
Nitrit (Konzentration geteilt durch 3) von maximal 1 mg/l ebenfalls eingehalten.

Hinsichtlich der Eignung metallischer Werkstoffe bezogen auf die Beeinflussung der
Trinkwasserqualitat, die gemalR & 21 der TrinkwV (Informationspflichten der Wasserversorger
gegeniber den Verbrauchern) bekannt gegeben werden muss, gilt fir Hausinstallationsleitungen
nach DIN 50930-6 (2013-01) die folgende Tabelle:

pH- Basekapazitat | Saurekapazitat | Calcium Sauerstoff | TOC
Werkstoff Wert |bis pH 8,2|bis pH 43| (mg/Ll) (mg/L) (mg/L)
(mmol/L) (mmol/L)
unlegierter,
niedriglegierter | 27 22 =20 23
Stahl
feuerverzinkter
Stahl <05 =1
nichtrostender | 6,5 —
Stahl 9,5
7,0 -
Kupfer 74 <15
>7,4
verzinntes 6,5 —
Kupfer 9,5

Bei Verwendung von metallischen Werkstoffen fir die Hausinstallationsrohre hinsichtlich der
Veranderung der Trinkwasserbeschaffenheit sind alle oben genannten Materialien geeignet.

Korrosionsvorgénge die zu Schaden am Bauteil fiihren, sind nicht Gegenstand dieser Norm.

Die vorliegende Tabelle nach DIN 50930-6 (2013-01) gilt, wenn keine besondere Priifung vor Ort
stattgefunden hat. In besonderen Ausnahmefallen koénnen gesonderte o6rtliche Prifungen
erforderlich sein. Hinsichtlich der Dimensionierung, der Betriebsweise und der Qualitatsausfiihrung
des Materials und der Arbeiten sind in der Hausinstallation zusatzlich die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu beachten, da Korrosionsvorgdnge auch bei allgemeiner Eignung der
Materialien nie vollig ausgeschlossen werden kénnen.

Wenn in bestehenden Installationssystemen als Folge ungunstiger Wasserbeschaffenheit und
Betriebsbedingungen oder unsachgemaler Werkstoffauswahl die gesetzlichen Anforderungen an
die Trinkwasserbeschaffenheit nicht einzuhalten sind, kann durch Schutzmalinahmen einer
Verdnderung der Trinkwasserbeschaffenheit entgegengewirkt werden. Der Nachweis der
Wirksamkeit erfolgt nach DIN 50934-1 (2000-04) und DIN 50934-2 (2000-04).

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die 0.g. Priifgegenstande. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veroffentlicht oder vervielfaltigt werden.
Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell glltigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit bei
uns anfordern.
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Auch die weiteren nach Anlage 1, 2 und 3 der TrinkwV durchgefihrten Untersuchungen ergaben
keine Auffalligkeiten bzw. Beanstandungen.

Zusammenfassend wird aufgrund der vorliegenden Prifergebnisse festgestellt, dass die vorliegende

Wasserprobe im Rahmen der durchgeflihrten Untersuchungen die an Trinkwasser gestellten
Anforderungen in vollem Umfang erflillt.

Mehrfertiqunq: entfallt

Dr. Felix Koch
Standortleitung Tubingen
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